
Smycz 10mm z karabińczykiem
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wartość brutto (ze spadami) wartość netto (tu będzie cięcie) bezpieczny obszar nadruku na smyczy (wyłączając tło)

TyŁ SMYCZY

Nadruk z tyłu standardowej smyczy dwustronnej jest losowo przesunięty 
względem nadruku z przodu, co oznacza że pierwszy lub ostatni element gra�czny 
na wewnętrznej stronie smyczy może być ucięty.!

Smycz 10mm z klamerką i karabińczykiem
PRZÓD SMYCZY

TyŁ SMYCZY

Nadruk z tyłu standardowej smyczy dwustronnej jest losowo przesunięty 
względem nadruku z przodu, co oznacza że pierwszy lub ostatni element gra�czny 
na wewnętrznej stronie smyczy może być ucięty.!
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Smycz 10mm z klamerką, karabińczykiem i bezpiecznikiem
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mocowanie łącznika)

Nadruk z tyłu standardowej smyczy dwustronnej jest losowo przesunięty 
względem nadruku z przodu, co oznacza że pierwszy lub ostatni element gra�czny 
na wewnętrznej stronie smyczy może być ucięty.!

Przykładowy projekt smyczy z klamerką, karabińczykiem i bezpiecznikiem
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