. wartosc brutto (ze spadami)

wartosc netto (tu bedzie ciecie)

RELNY

(0L

DRUKARNIA

bezpieczny obszar nadruku na smyczy (wytaczajqc tto)

Smycz 25mm z karabinczykiem

PRZOD SMYCZY

KARABINCZYK | |

SZYCIE SRODEK
DLUGI

Tyk SMYCZY

wzgledem nadruku z przodu, co oznacza ze pierwszy lub ostatni element graficzny
® nha wewnetrznej stronie smyczy moze byc uciety.

' Nadruk z tytu standardowej smyczy dwustronnej jest losowo przesuniety
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SZYCIE

Smycz 25mm z klamerka i karabinczykiem

PRZOD SMY(CZY

............................................................................
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o | | | | | | | |
I | | | | | | | |

KARABINCZYK | | KLAMRA | | KLAMRA | | |
SZYCIE SRODEK SRODEK SZYCIE SZYCIE SRODEK SZYCIE
KROTKI KROTKI DLUGI
Tyt SMYCZY
Nadruk z tytu standardowej smyczy dwustronnej jest losowo przesuniety
wzgledem nadruku z przodu, co oznacza ze pierwszy lub ostatni element graficzny
= nawewnetrznej stronie smyczy moze byc uciety.
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Smycz 25mm z klamerkgq, karabinczykiem i bezpiecznikiem
PRZOD SMY(CZY
¢ S S e N ..,
| | | | | | |
o | | | | | | | | | |
KARABINGZYK | | KLAMRA | | KLAMRA | | | | |
SZYCIE SRODEK SRODEK SZYCIE SZYCIE SZYCIE CIECIE SZYCIE SZYCIE
KROTKI KROTKI (lewy odcinek (prawy odcinek

mocowanie facznika)

Tyt SMYCZY

B

wzgledem nadruku z przodu, co oznacza ze pierwszy lub ostatni element graficzny
® nawewnetrznej stronie smyczy moze byc uciety.

' Nadruk z tytu standardowej smyczy dwustronnej jest losowo przesuniety

mocowanie facznika)

Przyktadowy projekt smyczy z klamerka, karabinczykiem i bezpiecznikiem
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